
Попуњава ученик: 
 

Назив школе  

Седиште школе  

Образовни профил ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР - ГЕОМЕТАР 

Име и презиме ученика   

Датум одржавања испита  

 
 
 
 

 
 
 

МАТУРСКИ ИСПИТ 
 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 
 

 
 
 

- ТЕСТ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попуњава испитна комисија 
 

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ 

ПОСТИГНУТ  
БРОЈ БОДОВА  

Постигнут број бодова Успех 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 

63,5 – 75 добар (3) 

ОЦЕНА _______________(    ) 75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 - 100 одличан (5) 

 

Чланови испитне комисије: 

Датум прегледа теста: ______________________ 
1.   

2.   

3.   
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Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 Страна 2 од 11 

 

УПУТСТВО ЗА РАД 
 
 

 Тест који треба да решите садржи 100 бодова. За рад је предвиђено 120 минута.  

 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и 

пратите упутства о начину на који треба да га решите (заокруживање, повезивање, 

дописивање и друго).  

 Током рада можете да користите графитну оловку и гумицу, али коначни одговори 

морају бити исписани хемијском оловком. Одговор који је прецртан или исправљен 

хемијском оловком неће бити признат.  

 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор (део 

одговора) доноси 0 бодова за задатак у целини.  

 

Желимо Вам успешан рад! 
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У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

1.  Вертикални лимб је причвршћен за: 
 

1. дурбин 
2. вертикалну алхидаду 
3. висинску либелу 
4. носач дурбина  

 

 / 1 
 

 

2.  Висинска либела служи за довођење: 
 

1. визуре у хоризонталан положај 
2. индекса за читање поделе лимба у вертикалан положај 
3. индекса за читање поделе лимба у хоризонталан положај 
4. Вертикалног лимба у вертикалан положај 

 

 / 1 
 

 

3.  У слепом полигонском влаку: 
 

1. изравнање се врши по простој методи 
2. не врши се изравнање 
3. изравнање се врши по приближној методи 

 

 / 1 
 

 

4.  Подаци који се користе за цртање подужног профила су: 
 

1. поларни угао и поларна дужина 
2. апсциса и ордината 
3. стационажа и кота 

 

 / 1 
 

 

5.  Тачка чије су координате Y  = 6 570 000,00; X  = 4 830 000,00 налази се у 
координатном систему број: 
 

1. четири 
2. пет 
3. шест 

 

 / 1 
 

 

6.  Изохипса настаје пресеком: 
 

1. хоризонталне и вертикалне равни 
2. вертикалне равни и земљишног облика 
3. хоризонталне равни и земљишног облика 

 

 / 1 
 

 

7.  У поступку разграничења К.О., комисија за разграничење израђује. 
 

1. Скицу разграничења К.О. 
2. Скицу катастарског класирања земљишта у К.О. 
3. Скицу катастарског среза 

 

 / 1 
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8.  Разврставање земљишта у културе врши на терену. 
 

1. пољопривредни стручњак 
2. комисија 
3. геодетски стручњак 

 

 / 1 
 

 

9.  Код фотоматеријала, носилац информација је фотоосетљиви слој или 
 

1. папир 
2. емулзија 
3. црна плоча 

 

 / 1 
 

 

10.  При аерофотограметријском снимању најмањи подужни преклопи снимака морају 
бити 
 

1. 30% 
2. 45% 
3. 60% 

 

 / 1 
 

 

11.  Мала промена пада терена између две суседне детаљне тачаке 
 

1. увек се снима без обзира на размеру и еквидистанцу 
2. никада се не снима 
3. снима се у зависности од размере и еквидистанце 

 

 / 2 
 

 

12.  Када се на истој ординати налази више детаљних тачака, снима се: 
 

1. тачка најближа линији а остале апсцисно одмерају 
2. најдаља тачка а остале апсцисно одмерају 
3. свака тачка посебно 
4. било која тачка а остале апсцисно одмерају 

 

 / 2 
 

 

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

13.  Дефинисати где се у Државном Координатном Систему налази тачка чије су 
координате  
Y= 7 453 000,00 и X= 4 692 000,00 
 

1. 4. зона              
2. 6. зона  
3. 7. зона 
4. источно од средњег меридијана 
5. западно од средњег меридијана 

 

 / 1 

 

 

14.  Двострука колимациона грешка служи за: 
 

1. рачунање редукованих средина 
2. проверу квалитета мерења 
3. проверу управности визуре на алхидадину осу 
4. проверу управности визуре на обртну осу дурбина 

 

 / 2 
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15.  По принципу опште аритметичке средине могу се изравнати: 
 

1. мерења различите тачности 
2. мерења која садрже грубе грешке 
3. само линеарна мерења 
4. мерења исте тачности 

 

 / 2 
 

 

16.  Координатне разлике у полигонском влаку имају исте поправке: 
 

1. када су дужине измерене електрооптичким даљиномером 
2. када су дужине измерене прецизном пантљиком 
3. када су дужине страна приближно једнаке 
4.  када је влак уметнут између тригонометријских тачака 

 

 / 2 
 

 

17.  Корекциони члан за утицај апсолутних висина тачака зависи од: 
 

1. висинске разлике између тачака 
2. висине визуре изнад терена 
3. средње висине између тачака 
4. тачности зенитне даљине 

 

 / 2 
 

 

18.  Запремина земљаних маса рачуна се на основу: 
 

1. података снимања 
2. подужног  профила 
3. попречних профила 
4. катастарских планова 
5. ситуационих планова 

 

 / 2 

 

 

19.  Криволинијске осовине се користе код објеката као што су: 
 

1. улице 
2. бране 
3. жичаре 
4. пруге 
5. далеководи 

 

 / 2 

 

 

20.  Утврдити како хоризонтално растојање  измећу изохипси одређује нагиб терена: 
 

1. Што је мање растојање нагиб терена је мањи 
2. Што је мање растојање нагиб терена је већи  
3. Што је веће растојање нагиб терена је већи  
4. Што је веће растојање нагиб терена је мањи 

 

 / 2 
 

 

21.  Рељеф се на плану приказује: 
 

1. изохипсама и котама 
2. шрафуром 
3. сенчењем 
4. само котама. 

 

 / 2 
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22.  Промене које се проводе само кроз катастарски операт су: 
 

1. Деоба катастарске парцеле 
2. Промена индикација корисника  
3. Промена катастарске културе  
4. Спајање катастарских парцела  

 

 / 2 
 

 

23.  Низови за снимање се пружају у правцу 
 

1. Y-осе 
2. исток-запад, север-југ 
3. Z-осе 
4. код издужених објеката паралелно дужој страни 

 

 / 2 
 

 

Допуните следеће реченице и табеле 
 

24.  Унутрашња оријентација дефинише се као однос  ___________________  према 

____________________________________. 

 

 

 / 1 
 

 

25.  Најобјективнији критеријум за оцену тачности је _____________________________ 

грешка. 

 

 / 2 
 

 

26.  Координате тачке на управној су мање тачности од координата линијских тачака 

на _________________  и ____________________________________________. 

 

 

 / 2 
 

 

27.  Геометријски нивелман се дели на ____________________ и __________________ 

нивелман. 

 

 

 / 2 
 

 

28.  Детаљни нивелман улица врши се комбинацијом детаљног нивелмана 

______________________ и детаљног нивелмана  __________________________. 

 

 / 2 
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29.  Корак шестара представља ___________________  дужину на плану између две 

суседне изохипсе чији нагиб у природи  не прелази ___________________ нагиб  у 

природи. 

 

 / 2 
 

 

30.  Обележавање правца осовине када се крајње тачке не догледају може се вршити 

на два начина ____________________  и _______________________.  

 

 

 / 2 
 

 

31.  Осовина трасе се на терену може обележити _______________________ и 

___________________________ начином. 

 

 

 / 2 

 

 

32.  Попунити табелу тако да поред познате справе за читање поделе лимба буде 
уписана најмања вредност која може бити прочитана наведеном справом: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Справе за читање поделе лимба Податак справе 

Микроскоп са цртом  

Микроскоп са скалом цртица  

Микроскоп са оптичким микром.  

 

 / 3 

 

 

33.  Попунити табелу у којој је приказана подела размера у којима се израђују планови. 
Уколико се за неку размеру из приказане поделе не могу навести сви тражени 
подаци, у празан простор уписати ознаку „Х“. 
 

Подела размера Размере 

Крупна размера   

Ситна размера   

Гранична размера   
 

 

 / 3 

 

 

34.  Попунити табелу када су познати елементи у троуглу.  
 

Елементи 
троугла 

Теорема којом се троугао решава 

a,  

а b  

ab,  

а, b, c  

b, c  
 

 

 / 4 
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35.  Попунити табелу ако је дат број гируса у којим су опажани правци у 
тригонометријској мрежи. 
 

Број гируса Ред мреже 

6  

3  

10  

4  

8  
 

 

 / 4 

 

 

У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву 
 

36.  Одреди редослед елемената лета авиона и обележи га бројевима почев од броја 
1. 

 
 
 
 
 
 

 Уздужни и попречни преклоп  

 Размера снимања  

 Висина лета  

 

 / 2 

 

 

37.  Са леве стране су наведене врсте елемената, а са десне елементи полигонског 
влака. На линији испред елемената влака уписати редни број врсте којој припада. 
Исти одговор може да буде коришћен више пута. 
 

  Почетни дирекциони угао 

1. Дати елементи  Координате почетне тачке 

2. Мерени елементи  Координате полигонских тачака 

3. Тражени елементи  Прва полигонска страна 

  Координате завршне тачке 

  Почетни везни угао 
 

 

 / 3 

 

 

38.  Са леве стране су наведене површи и линије на којима треба одредити висине 
тачака, а са десне врсте детаљног нивелмана. На линији испред врсте детаљног 
нивелмана уписати редни број површи или линије код које се примењује. 
 

1. Појас око комуникације  Расутих тачака  

2. Изградња аеродрома  По правцима 

3. Катастарска парцела  Правилних фигура 

4. Допуна катастарског плана  Подужног профила 

5. Оса комуникације  Попречних профила 
  

 

 / 3 
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39.  Одредити редослед по којем се испитује услов за мерење вертикалних углова да 
компензатор мора деловати и обележи га бројевима почев од броја 1. 
 

 Навизирати летву 

 Довести мехур центричне либеле до ивице круга 

 Наместити читање на  вертикалном лимбу на 90 

 Хоризонтирати теодолит 

 Прочитати поделу на летви 

 Поново прочитати поделу на летви 

 Упоредити читања на летви 
 

 

 / 3 

 

 

40.  Одредити редослед рачунања координатних разлика у уметнутом полигонском 
влаку и обележи га бројевима почев од броја 1. 
 

 Линеарна одступања у правцу координатних оса 

 Поправке за координатне разлике 

 Рачунање координатних разлика са измереним дужинама 

 Укупно линеарно одступање 

 Поправљене координатне разлике 

 Контрола мерења дужина 
 

 

 / 3 

 

 

41.  Са леве стране су дати називи елемената помоћу којих се врши обележавање 
осовине ако на правцу постоји препрека, а са десне стране слика са приказаним 
наведеним елементима. У празне квадрате уписати редни број елемента 
потребног за обележавање тачке А и тачке В. Исти одговор може да буде 
коришћен више пута.   
 

 
 
 
1. Дата тачка 
2. Помоћна тачка 
3. Измерени угао 
4. Срачунати угао 
5. Измерена дужина 

 

 

 / 3 

 

 

  

А 

   

В 
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42.  Са леве стране су дати називи одговарајућих појмова на профилу, а са десне 
стране слика са приказаним подужним профилом трасе. У празне квадрате 
уписати редни број појма приказаног на подужном профилу.    
 
 
 

 

1. Линија терена 

2. Теме  

3. Нивелета  

4. Усек 

5. Насип 

 
 

 

 / 3 

 

 

43.  Са леве стране су дати изрази за елементе кружне кривине, а са десне стране 
називи елемената. На  линији испред назива уписати редни број формуле по којој 
се наведени елемент рачуна.    

1. 
2

sin2


R  
 Централни угао 

2. 




180

R

L
 

 Дужина кружног лука 

3. 



180


R  

 Дужина тетиве 
 

 

 / 3 

 

 

44.  Са леве стране су наведени случајеви који се јављају у поступку обнове граничне 
линије, а са десне стране су описани радови које комисија спроводи у тим 
случајевима. На  линији испред радова комисије уписати редни број случаја у 
којима се наведени радови спроводе.  
 

1. Гранична линија се 
променила целом дужином  

Саставља се само белешка о 
постојећем записнику и скици 

 
2. Гранична линија се 

променила између 
појединих белега 

Саставља се записник само за 
измењени детаљ и исправља на 
скици 

 
3. Гранична линија се није 

променила 
Саставља се нови записник и 
исцртава нова скица 

 

 

 / 3 

 

 

2 

4 

5 
1 

3 
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45.  Са леве стране су наведени учесници у поступку комасације, а са десне њихова 
улога. На  линији испред улоге уписати редни број учесника у поступку комасације 
који наведену улогу реализује. Уколико за неку од наведених улога нису наведени 
учесници  на линији уписати ознаку „Х“. 

  Посебни учесник  

1. Комисија за спровођење комасације  Надзорни учесник 

2. Заступници државних интереса  Евентуални учесник 

3. Сведоци  Обавезни учесник 
 

 

 / 3 

 

 

46.  Одреди редослед рачунања код пројекта снимања и обележи га бројевима почев 
од броја 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Интервал експозиције 

 Број снимака 

 Укупна корисна површина 

 Рачунање базе 

 Размак између редова 

 

 / 3 

 

 

47.  Са леве стране су наведене тежине висинских разлика одређених на основу 
обострано мерених зенитних даљина, а са десне стране дужине 
тригонометријских страна. На линији испред дужине уписати редни број 
тежине висинске разлике. Исти одговор може да буде коришћен више пута. 
 

  S = 2,3km 

1. p  1  S = 1,1km 

2. p = 1  S = 0,8km 

3. p  1  S = 1,0km 

  S = 0,9km 
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