
Попуњава ученик: 
 

Назив школе  

Седиште школе  

Образовни профил Геодетски техничар 

Име и презиме ученика   

Датум одржавања испита  

 
 
 
 

 
 
 

МАТУРСКИ ИСПИТ 
 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попуњава испитна комисија 
 

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ 

ПОСТИГНУТ  
БРОЈ БОДОВА  

Постигнут број бодова Успех 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 

63,5 – 75 добар (3) 

ОЦЕНА _______________(    ) 75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 - 100 одличан (5) 

 

Чланови испитне комисије: 

Датум прегледа теста: ______________________ 
1.   

2.   

3.   

  



 
 
 
 

УПУТСТВО ЗА РАД 
 
 

 Тест који треба да решите има 46 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.  

 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и 
пратите упутства о начину на који треба да га решите (заокруживање, 
повезивање, дописивање и друго).  

 Задатке решавајте хемијском оловком. Током рада можете да користите графитну 
оловку и гумицу. Пре него што предате тест, проверите своје одговоре још једном, 
а затим оне одговоре који су написани графитном оловком подебљајте хемијском. 
Одговор који је написан само графитном оловком неће бити признат, као ни 
одговор који је прецртан или исправљен хемијском оловком. Уколико се у задатку 
тражи и приказ поступка рада, потребно је да и њега испишете хемијском 
оловком.  

 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор (део 
одговора) доноси 0 бодова за задатак у целини.  

 Ако решавање задатака завршите раније, предајте тест и тихо изађите да се не би 
ометао рад других. 

 
 

 
Желимо Вам много успеха у раду! 
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У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

1.  При тахиметријском снимању оријентација се узима на најближе околне: 
 

1. полигонске тачке 
2. репере  
3. снимљене детаљне тачке 

 

 / 1 
 

 

2.  У тригонометријском нивелману, мерењем се добија: 
 

1. приближна зенитна даљина 
2. привидна зенитна даљина 
3. истинита зенитна даљина 
4. привремена зенитна даљина 

 

 / 1 
 

 

3.  Рачунање координата осовинских тачака врши се: 
 

1. графичким путем 
2. аналитичким путем 
3. кончаним планиметром. 

 

 / 1 
 

 

4.  Тачка чије су координате Y  = 6 570 000,00; X  = 4 830 000,00 налази се у 
координатном систему број: 
 

1. шест 
2. пет 
3. четири 

 

 / 1 
 

 

5.  У поступку разграничења К.О., комисија за разграничење израђује. 
 

1. Скицу разграничења К.О. 
2. Скицу катастарског класирања земљишта у К.О. 
3. Скицу катастарског среза 

 

 / 1 
 

 

6.  Пошто аерофото-снимак представља централну пројекцију терена у равни 
фото-плоче, између снимка и терена постоје следећи односи:  

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 
 

   

 

 / 3 

 

 

A 
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B 

f 

h 
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У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

7.  За обележавање криволинијских објеката најчешће се користе линије облика. 
1. интеграла 
2. круга 
3. клотоиде 
4. синусоиде 
5. елипсе 
6. спирале 

 

 / 1,5 

 

 

8.  Дециметарска мрежа  на плану служи за: 
    

1. наношење тачака помоћу координата 
2. мерење дужина 
3. графичко очитавање кота тачака 
4. одређивање промене димензија хартије 
5. графичко очитавање координата тачке 
6. мерење углова 

 

 / 1,5 

 

 

9.  Двострука колимациона грешка служи за: 
 

1. проверу управности визуре на обртну осу дурбина 
2. проверу квалитета мерења 
3. проверу управности визуре на алхидадину осу 
4. рачунање редукованих средина 

 

 / 2 
 

 

10.  По принципу опште аритметичке средине могу се изравнати: 
 

1. мерења различите тачности 
2. мерења која садрже грубе грешке 
3. само линеарна мерења 
4. мерења исте тачности 

 

 / 2 
 

 

11.  Редослед опажања тачака код гирусне методе у другом положају дурбина: 
 

1. је исти као у првом  положају дурбина  
2. утиче на тачност мерења 
3. зависи од броја визурних тачака 
4. је супротан редоследу у  првом положају дурбина  
5. зависи од удаљености тачака 

 

 / 2 

 

 

12.  Корекциони члан за утицај апсолутних висина тачака зависи од: 
 

1. тачности зенитне даљине 
2. висинске разлике између тачака  
3. средње висине између тачака 
4. висине визуре изнад терена  

 

 / 2 
 

 

13.  Нумерисање фотоскица почиње од: 
1. најјужније фотоскице  
2. најсеверније фотоскице 
3. од запада ка истоку и обрнуто 
4. средине скица 

 

 / 2 
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Допуните следеће реченице и табеле 
 

14.  Ако је подела на вертикалном лимбу нанета у смеру 

__________________________ теодолит служи за мерење зенитних даљина. 

 

 

 / 1 
 

 

15.  Мерења која нису неопходна за рачунање и служе за контролу мерења и 

повећање тачности називају се ___________________________________. 

 

 

 / 1 
 

 

16.  Кружни лук се може обележити на два начина: __________________и 

_____________________________ методом. 

 

 

 / 1 
 

 

17.  Без обзира на висину лета авиона, лик предмета се ствара у 

_________________________________. 

 

 

 / 1 
 

 

18.  Територијална јединица за катастарско класирање земљишта је 

_____________________________________. 

 

 

 / 1 
 

 

19.  На основу карактера деловања неизбежне грешаке се класификују на 

__________________ и _________________________ грешке. 

 

 

 / 2 
 

 

20.  Када су дужине мерене пантљиком, дозвоњено линеарно одступање у влаку 

зависе од __________________________ и ____________________________ . 

 

 

 / 2 
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21.  Колимациона грешка је угао заклапају ____________________ и нормала на 

__________________________ дурбина. 

 

 

 

 / 2 
 

 

22.  Тригонометријска мрежа се по тачности дели на ____________________ основна и 

два _______________________________ реда. 

 

 

 / 2 
 

 

23.  Тригонометријска мреже се у зависности од тога да ли се узима у обзир 

закривљеност Земљине површи дели на ____________ и ______________ редове. 

 

 

 / 2 
 

 

24.  Обележавање продужетка правца осовине може се вршити на два начина 

________________________ и ____________________________. 

 

 

 / 2 
 

 

25.  Оригинални подаци снимања детаља нумеричким и фотограметријском методама 

налазе се у_______________________ записницима, ________________________ 

и на фотоскицама. 

 

 

 / 2 
 

 

26.  Обрачун катастарског прихода врши се на основу лествице катастарског прихода 

и познавања површине, ___________________ и ____________________ одређене 

парцеле. 

 

 

 / 2 
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27.  Попунити табелу у којој је приказана подела размера у којима се израђују планови. 
Уколико се за неку размеру из приказане поделе не могу навести сви тражени 
подаци, у празан простор уписати ознаку „Х“. 
 

Подела размера Размере 

Крупна размера   

Ситна размера   

Гра
ична размера   

 
 

 

 / 3 

 

 

У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву 
 

28.  Са леве стране су дати називи линија које се исцртавају на ситуационом плану, а 
са десне стране део регулационог плана насеља. У празне квадрате упиши редни 
број линије приказане на слици.    
 

 

 
1. Осовина улице 
2. Грађевинска линија 
3. Регулациона линија 

 
 
 

 
 
  

 

 

 / 2 

 

 

29.  Одредити редослед фаза у пројектовању саобраћајнице и обележи га бројевима 
почев од броја 1. 

 
 
 
 
 
 

 Главни пројекат 

 Предпројекат 

 Идејни пројекат 

 

 / 2 

 

 

30.  Одреди редослед теренских радова за фотограметријско снимање и обележи га 
бројевима почев од броја 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Одређивање координата тачака 

 Фотосигналисање 

 Идентификација тачака 

 

 / 2 

 

 

 

 

 



ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 Страна 6 од 10 

 

 

31.  Одреди редослед превођења садржаја фотограметријских снимака у нумерички 
или графички и обележи га бројевима почев од броја 1. 

 
 
 
 
 
 

 Стереоскопско посматрање 

 Оријентација фотограметријског снимка 

 Стереоскопско мерење 

 

 / 2 

 

 

32.  Са леве стране су наведене врсте грешака а са десне грешке које настају при 
мерењу елемената полигонског влака. На линији испред грешке настале при 
одређивању елемената полигонског влака уписати редни број врсте којој припада. 
Исти одговор може да буде коришћен више пута. 
 

  Грешка микрорељефа 

1. Случајна грешка  Грешка мерења висинске разлике 

2. Систематска грешка  Грешка читања поделе лимба 

  Колимациона грешка 

  Грешка визирања 
 

 

 / 3 

 

 

33.  Са леве стране су наведене врсте елемената, а са десне елементи полигонског 
влака. На линији испред елемената влака уписати редни број врсте којој припада. 
Исти одговор може да буде коришћен више пута. 
 

  Почетни дирекциони угао 

1. Дати елементи  Координате почетне тачке 

2. Мерени елементи  Координате полигонских тачака 

3. Тражени елементи  Прва полигонска страна 

  Координате завршне тачке 

  Почетни везни угао 

  

 

 / 3 

 

 

34.  Са леве стране су наведени чланови групе за снимање детаља ортогоналном 
методом, а са десне послови које обављају. На линији испред посла уписати 
редни број члана групе који га обавља. Исти одговор може да буде коришћен више 
пута. 
 

  Скицира детаље 

1. Помоћник у групи 
 Спушта управне 

2. Руководилац групе 
 Мери фронтове 

  Води записник 

  Испитује призму 
  

 

 / 3 

 

 



ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 Страна 7 од 10 

 

 

35.  Са леве стране су наведени критеријуми на основу којих је извршена подела, а са 
десне стране врсте ГПС пријемника. На линији испред врсте пријемника уписати 
број одговарајућег критеријума. 

  Војни  

1. Тачност  Једнофреквентни  

2. Намена   Двофреквентни  

3. Техничке карактеристике  Геодетски  

  Цивилни  

  Навигациони  
 

 

 / 3 

 

 

36.  Са леве стране су дати изрази за елементе кружне кривине, а са десне стране 
називи елемената. На  линији испред назива уписати редни број формуле по којој 
се наведени елемент рачуна.    
 

1. 
2

sin2


R  
 Централни угао 

2. 




180

R

L
 

 Дужина кружног лука 

3. 



180


R  

 Дужина тетиве 
 

 

 / 3 

 

 

37.  Са леве стране су наведени елементи потребни за графичко одређивање 
координата тачке на плану, а са десне стране слика десиметарског квадрата у 
којем се налази тражена тачка. У празне квадрате уписати редни број елемента 
потребног за графичко одређивање координата.  
 

 

 

1. Одсечак  n 

2. Одсечак m 

3. Одсечак q 

4. Одсечак p  

5. Координата Y0 

6. Координата X0 

 

  
 

 

 / 3 
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38.  Са леве стране су наведени случајеви који се јављају у поступку обнове граничне 
линије, а са десне стране су описани радови које комисија спроводи у тим 
случајевима. На  линији испред радова комисије уписати редни број случаја у 
којима се наведени радови спроводе.  
 

1. Гранична линија се променила 
целом дужином  

Саставља се само белешка о 
постојећем записнику и скици 

 
2. Гранична линија се променила 

између појединих белега 
Саставља се записник само за 
измењени детаљ и исправља на 
скици 

 
3. Гранична линија се није 

променила 
Саставља се нови записник и 
исцртава нова скица 

 

 

 / 3 

 

 

39.  Одредити редослед по којем се обављају теренски радови у полигонској мрежи и 
обележи га бројевима почев од броја 1. 
 

 Опис положаја полигонских тачака 

 Сигналисање тригонометријских тачака 

 Рекогносцирање полигонске мреже 

 Стабилизација белега 

 Пројектовање полигонске мреже 

 Мерење елемената влака 
 

 

 / 3 

 

 

40.  Одредити редослед радова у тригонометријској мрежи и обележи га бројевима 
почев од броја 1. 
 

 Опажање праваца 

 Сигналисање тачака 

 Рекогносцирање 

 Обележавање тачака 

 Пројектовање мреже 
 

 

 / 3 

 

 

41.  Одредити редослед обележавања пројектоване висине тачке и обележити  га 
бројевима почев од броја 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рекогносцирање терена 

 Припрема података обележавање 

 Контрола обележавања 

 Обележавање тачке у равни x0y 

 Обележавање пројектоване висине тачке 

 Избор и припрема инструмената и прибора 

 

 / 3 
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42.  Одредити редослед обележавања тачке поларном методом и обележити га 
бројевима почев од броја 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рачунање правца ка траженој тачки 

 Заузимање правца ка траженој тачки 

 Центрисање инструмента 

 Визирање сигнала ка познатој тачки 

 Очитавање правца 

 Одмерање дужине 

 

 / 3 

 

 

43.  Одреди редослед фаза у поступку комасације и обележи га бројевима почев од 
броја 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 Пренос пројекта на терен 

 Завршни радови 

 Утврђивање фактичког стања 

 Пројекат комасације 

 

 / 3 

 

 

44.  Одредити редослед  радњи у поступку израде аналогног плана и обележи га 
бројевима почев од броја 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Картирање детаља 

 Контрола положаја нанетих геодетских тачака 

 Подела плана на листове детаља 

 Исцртавање детаља на плану 

 Контрола  картираног детаља 

 Конструисање координатне мреже  

 Наношење геодетских тачака 

 

 / 4 

 

 

45.  Са леве стране су дате вредности централног угла α у радијанима, а са десне 
стране дужина кружног лука и полупречник. На  линији испред лука и 
полупречника уписати редни број угла срачунатог из задатих дужина.  Исти 
одговор може да буде коришћен више пута. 
 

  L = 12 cm ;     R = 0,012 m 

1. α > 1  L = 25 m ;       R = 2 500 cm 

2. α < 1  L = 33 m ;       R = 0,33 km 

3. α = 1  L = 494 dm ;   R = 49,4 m 

  L = 125 cm ;   R = 12,5 dm 
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ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 Страна 10 од 10 

 

 

46.  Са леве стране су наведене очекиване вредности добијене приликом контроле 
рачунања фактора „о“ и „а“ , а са десне линеарна одступања. На линији испред 
одступања уписати редни број очекиваног збира. 
 

1. o
2
 + a

2
 > 1 

 
fs = ± 0,00 m 

2. 1o
2
 + a

2
 = 1 

 
fs = + 0,14 m 

3. o
2
 + a

2
 <  

 
fs = - 0,28 m 
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