
Попуњава ученик: 
 

Назив школе  

Седиште школе  

Образовни профил Геодетски техничар 

Име и презиме ученика   

Датум одржавања испита  

 
 
 
 

 
 
 

МАТУРСКИ ИСПИТ 
 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попуњава испитна комисија 
 

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ 

ПОСТИГНУТ  
БРОЈ БОДОВА  

Постигнут број бодова Успех 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 

63,5 – 75 добар (3) 

ОЦЕНА _______________(    ) 75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 - 100 одличан (5) 

 

Чланови испитне комисије: 

Датум прегледа теста: ______________________ 
1.   

2.   

3.   
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УПУТСТВО ЗА РАД 
 
 

 Тест који треба да решите има 46 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.  

 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и 
пратите упутства о начину на који треба да га решите (заокруживање, 
повезивање, дописивање и друго).  

 Задатке решавајте хемијском оловком. Током рада можете да користите графитну 
оловку и гумицу. Пре него што предате тест, проверите своје одговоре још једном, 
а затим оне одговоре који су написани графитном оловком подебљајте хемијском. 
Одговор који је написан само графитном оловком неће бити признат, као ни 
одговор који је прецртан или исправљен хемијском оловком. Уколико се у задатку 
тражи и приказ поступка рада, потребно је да и њега испишете хемијском 
оловком.  

 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор (део 
одговора) доноси 0 бодова за задатак у целини.  

 Ако решавање задатака завршите раније, предајте тест и тихо изађите да се не би 
ометао рад других. 

 
 
 

Желимо Вам много успеха у раду! 
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У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

1.  Дужина визуре у геометријском нивелману одређује се са тачношћу до на: 
 

1. 1 m 
2. 1 dm 
3. 1 cm 

 

 / 1 
 

 

2.  Код снимања детаља поларном методом, висина инструмента се мери: 
  

1. у току рада када се укаже прилика 
2. и на почетку и на крају рада 
3. само на крају рада 
4. само на почетку рада. 

 

 / 1 
 

 

3.  Именилац размере је број који показује колико пута је 
 

1. хоризонтална дужина у природи умањена на плану 
2. хоризонтална дужина у природи увећана на плану 
3. хоризонтална дужина на плану умањена у природи 

 

 / 1 
 

 

4.  Кота визуре се добија преко коте репера и одсечка на летви прочитаног на: 
 

1. детаљној тачки 
2. реперу 
3. станици 

 

 / 1 
 

 

5.  Тачка чије су координате Y  = 6 570 000,00; X  = 4 830 000,00 налази се у 
координатном систему број: 
 

1. четири 
2. пет 
3. шест 

 

 / 1 
 

 

6.  Тригонометријска секција је исто што и карта тригонометријске мреже: 
 

1. четвртог реда у размери 1 : 25 000 
2. првог  реда у размери 1 : 2 500 
3. трећег  реда у размери 1 : 5 000 

 

 / 1 
 

 

7.  Поседовни лист се израђује за сваког корисника. 
 

1. Са привременим местом боравка у К.О. за коју се врши израда 
катастарског операта 

2. Који има земљиште у К.О. за коју се врши израда катастарског операта 
3. Који има земљиште ван К.О. за коју се израђује катастарски операт 

 

 / 1 
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8.  Свака катастарска култура се може разврстати у: 
 

1. 6 класа 
2. 8 класа 
3. 8 класа и 8 подкласа 

 

 / 1 
 

 

9.  Пошто аерофото-снимак представља централну пројекцију терена у равни фото-
плоче, између снимка и терена постоје следећи односи:  

 

1.    

 

2.    

 

3.       

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 / 3 

 

 

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

10.  Редослед опажања тачака код гирусне методе у другом положају дурбина: 
 

1. зависи од удаљености тачака 
2. зависи од броја визурних тачака 
3. утиче на тачност мерења 
4. је исти као у првом  положају дурбина 
5. је супротан редоследу у  првом положају дурбина 

 

 / 2 

 

 

11.  Двострука колимациона грешка служи за: 
 

1. проверу управности визуре на обртну осу дурбина 
2. проверу квалитета мерења 
3. проверу управности визуре на алхидадину осу 
4. рачунање редукованих средина 

 

 / 2 
 

 

12.  Координатне разлике у полигонском влаку имају исте поправке: 
 

1. када су дужине измерене електрооптичким даљиномером 
2. када су дужине измерене прецизном пантљиком 
3. када су дужине страна приближно једнаке 
4. када је влак уметнут између тригонометријских тачака 

 

 / 2 
 

 

13.  Низови за снимање се пружају у правцу 
 

1. Y-осе 
2. исток-запад, север-југ 
3. Z-осе 
4. код издужених објеката паралелно дужој страни 

 

 / 2 
 

 

A 

a b 

B 

f 

h 
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14.  Одредити начине уређења земљишне територије укрупњавањем катастарских 
парцела: 
 

1. Комасација 
2. Аграрна реформа 
3. Арондација 
4. Експропријација 

 

 / 2 

 

 

Допуните следеће реченице и табеле 
 

15.  Када се одступања која су настала због грешака мерења упореде са дозвољеним 

одступањем, спроводи се контрола ________________________. 

 

 

 / 1 
 

 

16.  Вредност за коју укупна измерена висинска разлика у влаку одступа од дате 

висинске разлике, назива се ________________________________________. 

 

 / 1 
 

 

17.  При тахиметријском снимању оријентација се узима ка најмање ________ 

геодетске тачке. 

 

 / 1 
 

 

18.  Ако су познате координате темена кривина, скретни угао се рачуна као разлика 

______________________________________ . 

 

 / 1 
 

 

19.  Дужине измерене до сателита, оптерећене грешкама које настају због различитих 

извора, називају се _________________________________ . 

 

 / 1 
 

 

20.  Тригонометријска мрежа служи као основа за развијање _________________ и  

__________________________ мреже. 

 

 

 / 2 
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21.  За мерење вертикалних углова у полигонској мрежи као сигнал се користи 

_______________ или ______________________________________ . 

 

 

 / 2 
 

 

22.  Одржавање индекса за читање поделе вертикалног лимба увек на истом месту 

постиже се помоћу _________________________________________ или помоћу 

______________________________ . 

 

 / 2 
 

 

23.  Када су дужине мерене пантљиком, дозвоњено линеарно одступање у влаку 

зависе од ____________________________ и ___________________________ . 

 

 

 / 2 
 

 

24.  Детаљни нивелман улица врши се комбинацијом детаљног нивелмана 

________________________  и детаљног нивелмана  ______________________ . 

 

 

 / 2 
 

 

25.  Корак шестара представља _______________________ дужину на плану између 

две суседне изохипсе чији нагиб у природи  не прелази _________________ нагиб  

у природи.  

 

 / 2 
 

 

26.  Начини обележавања осовине су ______________________ и ________________. 

 

 

 / 2 
 

 

27.  Растојање између детаљних тачака на правим деловима трасе саобраћајнице не 

треба да буде веће од _________ m, а на криволинијским деловима растојање не 

треба да буде веће од _________ m. 

 

 / 2 
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28.  Листови детаља у оквиру границе К.О. нумеришу се по систему _____________  

_________________ и тај број (n) фигурише у означавању ___________________. 

 

 

 / 2 
 

 

29.  Висине које се добијају GPS мерењима односе се на површ ___________________ 

и називају се ________________________ висинама. 

 

 

 / 2 
 

 

30.  Попунити табелу у којој је приказана подела размера у којима се израђују планови. 
Уколико се за неку размеру из приказане поделе не могу навести сви тражени 
подаци, у празан простор уписати ознаку „Х“. 
 

Подела размера Размере  

Ситна размера   

Гранична размера   

Крупна размера   
 

 

 / 3 

 

 

31.  Попунити табелу када су познати елементи у троуглу.  
 

Елементи 
троугла 

Теорема којом се троугао решава 

а, b, c  

а b  

ab,  

b, c  
 

 

 / 4 

 

 

32.  Попунити табелу ако је дат број гируса у којим су опажани правци у 
тригонометријској мрежи. 
 
 

Број гируса Ред мреже 

4  

10  

3  

6  
 

 

 / 4 
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У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву 
 

33.  Одредити редослед фаза у пројектовању саобраћајнице и обележи га бројевима 
почев од броја 1. 

 
 
 
 
 
 

 
Идејни пројекат 

 
Предпројекат 

 
Главни пројекат 

 

 / 2 

 

 

34.  Одреди редослед фаза фотограметријских радова и обележи га бројевима почев 
од броја 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 Обрада   

 Приказ 

 Прикупљање 

 

 / 2 

 

 

35.  Са леве стране су дате најмање грешке које могу настати при мерењу дужина, а 
са десне прибор којим је дужина измерена. На линији испред наведеног прибора 
уписати редни број очекиване грешке. 
 

1.  0,1 m 
 

Електронски даљиномер  

2.  0,01 m  
 

Оптички даљиномер 

3.  0,001 m 
 

Пољска пантљика 

. 

 

 / 3 

 

 

36.  Са леве стране је дато шта карактеристичне линије изразитих земљишних облика 
представљају на терену, а са десне стране врсте карактеристичних линија. На 
линији испред карактеристичне линија изразитог земљишног облика уписати редни 
број под којим је наведено шта представља на терену.  Уколико за наведену линију 
са десне стране није дато шта представља на линији уписати ознаку „X“. 
 

  Изохоре  

1. Линије које иду највишим делом терена  Изохипсе 

2. Линије које иду по најнижем терену  Сливне линије 

3. Линије које иду по највећем паду  Вододелнице 

4. Линије на истој надморској висини  Превојне линије  

  Падне линије 
 

 

 / 3 
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37.  Са леве стране су наведени случајеви који се јављају у поступку обнове граничне 
линије, а са десне стране су описани радови које комисија спроводи у тим 
случајевима. На  линији испред радова комисије уписати редни број случаја у 
којима се наведени радови спроводе.  
 

1. Гранична линија се променила 
целом дужином 

 
Саставља се само белешка о 
постојећем записнику и скици 

 2. Гранична линија се променила 
између појединих белега 

Саставља се нови записник и 
исцртава нова скица 

 

3. Гранична линија се није 
променила 

Саставља се записник само за 
измењени детаљ и исправља на 
скици 

 

 

 / 3 

 

 

38.  Одредити редослед геодетских радова при пројектовању и грађењу далековода и 
обележити га бројевима почев од броја 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Израда главног пројекта 

 Обележавање пројектоване трасе 

 Изучавање правца трасе 

 Обележавање стубова 

 Снимање терена за главни пројекат 

 

 / 3 

 

 

39.  Одредити редослед испитивања услова теодолита за мерење верикалних углова да 

читање на вертикалном лимбу при хоризонталној визури мора износити 0 или 90 и 
обележи га бројевима почев од броја 1. 
 

 Визирање и читање KD 

 Визирање и читање KL 

 Хоризонтирање теодолита 

 Рачунање поправљених читања 

 Провера збира добијених читања 
 

 

 / 3 

 

 

40.  Одредити редослед по којем се обављају теренски радови у полигонској мрежи и 
обележи га бројевима почев од броја 1. 
 

 
Опис положаја полигонских тачака 

 
Сигналисање тригонометријских тачака 

 
Рекогносцирање полигонске мреже 

 
Стабилизација белега 

 
Пројектовање полигонске мреже 

 
Мерење елемената влака 

 

 

 / 3 
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41.  Одредити редослед обележавања пројектоване висине тачке и обележити  га 
бројевима почев од броја 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рекогносцирање терена 

 
Припрема података обележавање 

 
Контрола обележавања 

 
Обележавање тачке у равни x0y 

 
Обележавање пројектоване висине тачке 

 
Избор и припрема инструмената и прибора 

 

 / 3 

 

 

42.  Одредити редослед радњи код графичког одређивања кота тачака и обележити га 
бројевима почев д броја 1. 
 

 
Рачунање висинских разлика  

 
Рачунање коте тражене тачке 

 
Упоређивање висинских разлика са еквидистанцом 

 
Мерење растојања на плану до суседних изохипси 

 
Контрола рачунања коте 

 

 

 / 3 

 

 

43.  Одредити редослед израде саставних делова катастарског операта катастра 
земљишта и обележити га бројевима почев од броја 1. 
 

 
Поседовни листови 

 
Списак парцела 

 
Преглед поседовних листова по културама и класама 

 
Азбучни преглед корисника 

 
Сумарни преглед поседовних листова 

 

 

 / 3 

 

 

44.  Одреди редослед рачунања код пројекта снимања и обележи га бројевима почев 
од броја 1. 
 

 Интервал експозиције 

 Број снимака 

 Укупна корисна површина 

 Рачунање базе 

 Размак између редова 
 

 

 / 3 
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45.  Са леве стране су наведене тежине висинских разлика одређених на основу 
обострано мерених зенитних даљина, а са десне стране дужине 
тригонометријских страна. На линији испред дужине уписати редни број 
тежине висинске разлике. Исти одговор може да буде коришћен више пута. 
 

1. p  1 
 

S = 1,1 km 

2. p = 1 
 

S = 0,8 km 

3. p  1 
 

S = 1,0 km 

 
 

S = 0,9 km 
 

 

 / 4 

 

 

46.  Са леве стране је дата вредност угла под којим се секу оријентисани правци, а са 

десне положајна грешка. На линији испред положајне грешке уписати редни број 

угла под којим се секу оријентисани правци. 

1.  = 90 
 

М =  

2.  = 30 
 

М = Mmin 

3.  = 0 
 

М = 2 Mmin 
 

 

 / 5 

 

 

 

 


